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5. Obrobe    |    Obrobe po vasi meri

VETRNA OBROBA 
– UNI T1

OBROBA ZA ČOP – COP T1

NOS – NOS T1

Obrobe | Valovitke, betonske in opečne kritine

Velikosti:
r. š.* 25, 28 ali 33 (odvisno 
od debeline strešne kritine in 
želje po zaščiti čelne letve)

Uporaba:

Obroba se uporablja pri 
valovitih ploščah, betonskih in 
opečnih kritinah brez stranske 
letve.

Velikosti: r. š. 33, 40, ali 50

Uporaba:
Uporablja se za zbiranje in 
odvajanje meteorne vode na 
čopih brez stranske letve.

Velikosti:
r. š. 33, 40 ali več (odvisno 
od debeline strešne kritine in 
želje po zaščiti čelne letve)

Uporaba:

Obroba se uporablja pri 
valovitih ploščah, betonskih in 
opečnih kritinah brez stranske 
letve. Okrasni trikotnik služi 
kot ojačitev in okras hkrati.

Velikosti: r. š. 40, 50

Uporaba:
Uporablja se za zbiranje in 
odvajanje meteorne vode na 
čopih brez stranske letve.

Velikosti:
r. š. 50 ali več (odvisno od  
debeline strešne kritine in 
želje po zaščiti čelne letve)

Uporaba:

Obroba z dodatno stransko letvijo 
se uporablja pri valovitih ploščah, 
betonskih in opečnih kritinah. 
Stoječi rob obrobe zadržuje vodo 
pri večjih dolžinah ali če se vanjo 
izliva voda iz čopne obrobe.

Velikosti:
r. š. 40, 50 ali več (odvisno od  
debeline strešne kritine in želje po 
zaščiti čelne letve)

Uporaba:

Obroba z dodatno stransko letvijo se 
uporablja pri valovitih ploščah, be-
tonskih in opečnih kritinah. Stoječi 
rob obrobe zadržuje vodo pri večjih 
dolžinah ali če se vanjo izliva voda iz 
čopne obrobe.

Velikosti: r. š. 40, 50

Uporaba:
Uporablja se za zbiranje in odvajanje 
meteorne vode na čopih brez 
stranske letve.

Velikosti: r. š. 16, 18 ali 20 (odvisno od želje po 
zaščiti čelne letve)

Uporaba:
Montira se v primeru uporabe 
strešnih krajnikov na čelni strani 
strehe.

VETRNA OBROBA Z OKRASNIM  
TRIKOTNIKOM – UNI T5

OBROBA ZA ČOP – COP T2

VETRNA OBROBA S 
POKONČNIM ROBOM – UNI T3

OBROBA ZA ČOP – COP T3

VETRNA OBROBA 
– UNI T2 

Velikosti:
r. š. 33 ali 40 (odvisno od de-
beline strešne kritine in želje 
po zaščiti čelne letve)

Uporaba:

Obroba se uporablja pri 
valovitih ploščah, betonskih 
in opečnih kritinah z dodatno 
stransko letvijo.

VETRNA OBROBA S 
POKONČNIM ROBOM – UNI T4

Pri nas lahko  
hitro, zanesljivo in 
po meri naročite 

kakovostne obrobe 
za vse vrste  

kritin.
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ZIDNA OBROBA – ZID T2

ŽLOTA S POKONČNIM ROBOM 
IN TRIKOTNIKOMA – ZLO T5

ENOSTRANSKA ŽLOTA S POKONČNIM 
ROBOM IN TRIKOTNIKOM – ZLO T8

ZIDNA OBROBA – ZID T1

Velikosti: r. š. 50

Uporaba:
Uporablja se za zbiranje in 
odvajanje meteorne vode na čopih 
z dodatno stransko letvijo.

Velikosti:
r. š. 50, 66 ali 100 (odvisno 
od strešne konstrukcije in 
velikosti strehe)

Uporaba:

Žloto s pokončnim robom upo
rabljamo, ko imata nasprotni si 
strehi različno velikost in naklon. 
Pokončni rob blaži sunke vode.

Velikosti: r. š. 50, 66 ali 100 (odvisno od strešne 
konstrukcije in velikosti strehe)

Uporaba:

Poglobljena žlota je primerna za večja 
ostrešja, saj kanal omogoča  
prejemanje in odvodnjavanje večje 
količine meteorne vode. Pokončni rob 
pa blaži sunke vode pri različnih nak-
lonih enega in drugega krila strehe.

Velikosti: r. š. 40, 50 ali več (odvisno od 
naklona strehe)

Uporaba: Uporablja se pri betonskih in 
opečnih kritinah.

Velikosti: r. š. 20, 25 ali 33

Uporaba: Uporablja se kot zaključna obroba 
nad kritino ob zidu.

Velikosti: r. š. 50, 66 ali 100 (odvisno od strešne 
konstrukcije in velikosti strehe)

Uporaba:

Žloto s pokončnim robom uporabljamo, 
ko imata nasprotni si strehi različno 
velikost in naklon. Pokončni rob blaži 
sunke vode. Trikotnika nudita naslon be-
tonskim in opečnim kritinam za popoln 
videz (vse linije so ravne in čiste).

Velikosti: r. š. 50, 66 ali 100 (odvisno od strešne 
konstrukcije in velikosti strehe)

Uporaba:
Uporablja se za odvodnjavanje 
meteorne vode med osnovnim delom 
ostrešja in frčado.

Velikosti: r. š. 20, 25 ali 33

Uporaba: Uporablja se kot zaključna obroba 
med kritino in zidom.

OBROBA ZA ČOP – COP T4

ODKAPNA PLOČEVINA – ODK T1

POGLOBLJENA ŽLOTA – ZLO T10

SLEME – SLE T5

Velikosti: r. š. 40 ali 50

Uporaba:
Uporablja se za zbiranje in odva-
janje meteorne vode na čopih z 
dodatno stransko letvijo.

Velikosti: r. š. 16, 20 ali več (odvisno od 
kritine in naklona strehe)

Uporaba:

Uporablja se kot zaključna 
obroba kritin, z njo speljemo 
meteorno vodo v sredino žleba. 
Preprečuje zamakanje na 
spodnji strani strehe.

Velikosti: r. š. 50, 66 ali 100 (odvisno od strešne 
konstrukcije in velikosti strehe)

Uporaba:

Poglobljena žlota je primerna za 
večja ostrešja, saj kanal omogoča 
prejemanje in odvodnjavanje večje 
količine meteorne vode.

Velikosti: r. š. 40, 50 ali več (odvisno od 
naklona strehe)

Uporaba:

Uporablja se pri valovitih in tra-
peznih kritinah. Vale je možno 
poljubno izrezati, odvisno od 
oblike kritine.

OBROBA ZA ČOP – COP T5

ŽLOTA S POKONČNIM ROBOM 
– ZLO T4

POGLOBLJENA ŽLOTA S 
POKONČNIM ROBOM – ZLO T11

 SLEME – SLE T4
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r. š.* – razvita širina materiala v cm11

5. Obrobe    |    Obrobe po vasi meri

ZIDNA OBROBA S 
POKONČNIM ROBOM – ZID T5

OGLATI ŽLEB Z ODKAPNO  
PLOČEVINO – ZLE T5

ODKAPNA PLOČEVINA – ODK T1

Tegola

Velikosti: r. š.* 33, 40 ali več

Uporaba:

Uporablja se kot zaključna 
obroba med kritino in višjim zi-
dom. Omogoča odvodnjavanje 
večje količine meteorne vode, 
ki priteče po zidu. 

Velikosti: r. š. 33, 40 ali več (odvisno od 
velikosti in naklona strehe)

Uporaba:
Zbiralnik in odvajalnik  
meteorne vode. Za montažo 
niso potrebne kljuke.

Velikosti: r. š. 20, 25 ali 33

Uporaba:

Uporablja se za valovite in 
trapezne kritine, pri katerih 
naklon strehe ne poteka  
vzporedno ob zidu. Po potrebi 
je vale možno poljubno izre
zati, odvisno od oblike kritine. 
Montira se nad kritino ob zid.

Velikosti:
r. š. 33 ali več (odvisno od de-
beline strešne kritine in želje 
po zaščiti čelne letve)

Uporaba:

Obroba se uporablja v primeru, 
da je streha enokapnica, in 
se montira na vrhu strehe. 
Možne različne izvedbe (v 
primeru večje razvite širine s 
trikotnikom, ki obrobo ojača in 
ji da lepši videz).

Velikosti: r. š. 18, 20 ali 25 (odvisno od 
želje po zaščiti čelne letve)

Uporaba:
Obroba se uporablja pri strešni 
kritini tegola z dodatno stra
nsko letvijo.

Velikosti: r. š. 20, 25 ali 33 

Uporaba:

Uporablja se za valovite in trapezne 
kritine, pri katerih je naklon strehe 
vzporeden z zidom. Po potrebi je vale 
možno poljubno izrezati, odvisno od 
oblike kritine. Montira se nad kritino 
ob zid.

Velikosti: r. š. 20, 25 ali 33

Uporaba:
Uporablja se pri strešni kritini tegola 
in podobnih gladkih kritinah kot 
zaključna obroba nad kritino ob zidu.

Velikosti: r. š. 16, 18 ali 20 (odvisno od naklona 
strehe)

Uporaba:

Uporablja se kot zaključna obroba 
kritine, z njo speljemo meteorno 
vodo v sredino žleba. Preprečuje 
zamakanje na spodnji strani strehe.

ZIDNA OBROBA ZID – T3

VETRNA OBROBA – TRAP T3

ZIDNA OBROBA – ZID T4

ZIDNA OBROBA – ZID T2

 VETRNA OBROBA – TEG T1

Velikosti: r. š. 16, 20 ali 25 (odvisno od 
želje po zaščiti čelne letve)

Uporaba:

Obroba se uporablja pri strešni 
kritini tegola brez dodatne 
stranske letve z montažo na 
trikotno letev.

VETRNA OBROBA – TEG T2
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TRAPEZNA PLOČEVINA

SLEME – SLE T2

POGLOBLJENA ŽLOTA – ZLO T10

Trapez

Velikosti: r. š. 100 (pokrije 86 cm širok pas)
r. š. 125 (pokrije 103 cm širok pas)

Uporaba: Trapezna pločevina se uporablja za 
pokrivanje raznih nadstreškov.

Velikosti: r. š. 40 ali 50 (odvisno od 
naklona strehe)

Uporaba:
Trapezno obliko je možno 
poljubno izrezati, odvisno od 
tipa kritine.

Velikosti:
r. š. 40 ali 50 (odvisno od debeline 
strešne kritine in želje po zaščiti 
čelne letve)

Uporaba:

Uporablja se za trapezne in podobne 
valovite kritine. Možne različne izvedbe (v 
primeru večje razvite širine s trikotnikom, ki 
obrobo ojača in ji da lepši videz).

Velikosti: r. š. 40, 50 ali več (odvisno od 
naklona strehe)

Uporaba:
Trapezno obliko je možno 
poljubno izrezati, odvisno od 
tipa kritine.

Velikosti: r. š. 16, 20 ali 25 (odvisno od 
naklona strehe)

Uporaba:

Uporablja se kot zaključna obroba 
kritine, z njo skrbimo, da meteorna 
voda ne teče preko sprednjega roba 
žleba, hkrati pa zakrijemo sicer vidno 
izolacijo kritine.

Velikosti: r. š. 16, 20 ali 25 (odvisno od naklona 
strehe)

Uporaba:

Uporablja se kot zaključna obroba 
kritine, z njo speljemo meteorno 
vodo v sredino žleba. Preprečuje 
zamakanje na spodnji strani strehe.

Velikosti: r. š. 50, 66 ali 100 (odvisno od strešne 
konstrukcije in velikosti strehe)

Uporaba:

Poglobljena žlota je primerna za 
večja ostrešja, saj kanal omogoča 
prejemanje in odvodnjavanje večje 
količine meteorne vode.

Velikosti: r. š. 33, 40 ali 50 (odvisno od naklona 
strehe)

Uporaba:
Uporablja se za direktno montažo 
brez izrezovanja z dodatno uporabo 
tesnilne pene.

VETRNA OBROBA – UNI T3 ODKAPNA PLOČEVINA – ODK T2

VETRNA OBROBA – TRAP T3

SLEME – SLE T5

Velikosti:
r. š. 33 ali več (odvisno od debeline 
strešne kritine in želje po zaščiti 
čelne letve)

Uporaba:

Obroba se uporablja v primeru, da je 
streha enokapnica, in se montira na vrhu 
strehe. Možne različne izvedbe (v pri
meru večje razvite širine s trikotnikom, 
ki obrobo ojača in ji da lepši videz).

ODKAPNA PLOČEVINA – ODK T3

SLEME – SLE T4

LINIJSKI SNEGOLOV – SNG T1

Velikosti: r. š. 50, 66 ali 100 (odvisno od strešne 
konstrukcije in velikosti strehe)

Uporaba:
Uporablja se za odvodnjavanje 
meteorne vode med osnovnim 
delom ostrešja in frčado.

Velikosti: r. š. 33

Uporaba:

Montiramo ga na kapnem delu strehe nad 
žlebove, kot lovilec ne dovoli zdrsa snežni 
odeji. Št. vrst snegolovov je odvisno od 
naklona strehe.

ŽLOTA S POKONČNIM ROBOM 
– ZLO T4 

Velikosti: r. š. 50, 66 ali 100 (odvisno od strešne 
konstrukcije in velikosti strehe)

Uporaba:

Žloto s pokončnim robom upora-
bljamo, ko imata nasprotni si strehi 
različno velikost in naklon. Pokončni 
rob blaži sunke vode.

ENOSTRANSKA ŽLOTA S POKONČNIM 
ROBOM IN TRIKOTNIKOM – ZLO T8
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r. š.* – razvita širina materiala v cm13

5. Obrobe    |    Obrobe po vasi meri

ZIDNA OBROBA – ZID T4

DILATACIJSKA OBROBA

NATIKALNA VETRNA OBROBA

Velikosti: r. š. 40 ali 50

Uporaba:

Montiramo ga na kapnem delu 
strehe nad žlebove, kot lovilec 
ne dovoli zdrsa snežni odeji. 
Hkrati prepreči, da bi meteorna 
voda tekla preko sprednjega 
roba žleba. Zakrije pa tudi sicer 
vidno izolacijo kritine.

Velikosti: r. š. 33 ali 40

Uporaba: Uporablja se za povezavo dveh 
enakih kritin.

Velikosti: r. š. 66 ali manj

Uporaba: Uporablja se pri pokrivanju ravnih 
in položnih streh.

Velikosti: r. š. 20, 25 ali 33

Uporaba:

Uporablja se za valovite in 
trapezne kritine, pri katerih je 
naklon strehe vzporeden z zidom. 
Po potrebi je vale možno poljubno 
izrezati, odvisno od oblike kritine. 
Montira se nad kritino ob zid.

Velikosti: r. š. 33 ali 40

Uporaba: Uporablja se za povezavo dveh 
različnih kritin.

Velikosti: 16, 18 ali 20 (odvisno od želje po 
zaščiti čelne letve)

Uporaba: Zaključna vetrna obroba ravne 
strehe.

LINIJSKI SNEGOLOV – SNG T2

POKRIVNA PLOČEVINA MED 
DIMNIKOM IN SLEMENOM

PREDPRIPRAVLJENA PLOČEVINA 
(ŠARA) ZA RAVNE STREHE ZA 
KLASIČNO ZGIBANJE – SAR T2

Velikosti: r. š.* 33

Uporaba:

Montiramo ga na kapnem 
delu strehe nad žlebove, 
kot lovilec ne dovoli zdrsa 
snežni odeji. Št. vrst snego-
lovov je odvisno od naklona 
in velikosti strehe.

Uporaba: Preprečuje zamakanje na zgornji 
strani dimnika.

Velikosti: r. š. 66 ali manj

Uporaba: Uporablja se pri pokrivanju 
ravnih in položnih streh.

LINIJSKI SNEGOLOV Z ODKAPNO 
PLOČEVINO – SNG T3

DILATACIJSKA OBROBA

PREDPRIPRAVLJENA 
PLOČEVINA (ŠARA) ZA 
STROJNO ZGIBANJE – SAR T1

Ravne strehe

Upogibamo tudi kaširano pločevino.
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ŽLEB Z ODKAPNO OBROBO

OKENSKA POLICA

Velikosti: r. š. 25 ali 33 (odvisno od 
naklona strehe)

Uporaba: Preprečuje zamakanje na spodnji 
strani strehe.

Velikosti: po želji

Uporaba: Služi za zaščito žaluzij in lepši 
videz.

Velikosti:  r. š. 33 ali 40

Uporaba:
Zbiralnik in odvajalnik meteorne 
vode. Za montažo niso potrebne 
kljuke.

Velikosti: po želji

Uporaba: Ščiti okensko polico pred vlago.

NATIKALNA ZIDNA OBROBA

VETRNA OBROBA – MAR T1

Velikosti: r. š. 16, 18 ali 20

Uporaba: Uporablja se kot zaključna 
obroba med kritino in zidom.

Velikosti: r. š. 20, 25 ali 28 

Uporaba:

Obroba se uporablja pri valovitih 
ploščah, betonskih in opečnih 
kritinah z dodatno stransko 
letvijo. Ta obroba je preprostejše 
izvedbe.

ODKAPNA OBROBA

MASKA – ZA ZAŠČITO 
ROLETNIH ŽALUZIJ

Razno

Velikosti: odvisna od velikosti in lege dimnika

Uporaba: Dimniška obroba je ključnega pomena za ohranitev dimnika, s tem pa konstrukcije strehe in drugih zidov.

DIMNIŠKA OBROBA

leva in desna

Zadnja dimniška obroba Sprednja dimniška obroba 
(zid t3) 

Stranska dimniška obroba 
(zid t1) 
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